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1. Bestehende Situation 

Vor dem Einlauf in die Verdolung in den Halberger Bach (DN 1000) befindet sich 
ein Einlaufrechen, eine gepflasterte Sohle/Uferböschungen. An der Uferober-
kante ist ein Maschendrahtzaun eingebaut. Ca. 7 m vor dem Einlauf befindet sich 
eine freistehende Mauer. In der Mauer befinden sich zur Entwässerung Leerrohre 
(ca. DN 100). 
 
Bild 1: Einlaufrechen Bild 2: vorgelagerte, freistehende Mauer 

  
 
Nach Angabe der Gemeinde Weißbach lagert sich im Oberwasser der vorgela-
gerten, freistehenden Mauer (Bild 2) Erd- und Steinmaterial ab. Die Ablagerun-
gen haben eine Verminderung der Abflussleistung der Leerrohre (ca. DN 100) 
zur Folge. 
 
Um die Verklausungssicherheit des Einlaufes in die Verdolung zu erhöhen sind 
folgende Umbaumaßnahmen möglich: 
 

1. Optional: Schutz der Leerrohre DN 100 vor Verklausung durch den Einbau 
einer Gabione direkt vor der vorgelagerten, freistehenden Mauer oder 
durch den Einbau zusätzlicher Öffnungen in der Mauer (Maßnahmen kön-
nen auch zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden).  

2. Neubau Rechen über der vorgelagerten freistehenden Mauer. 
3. Erhöhung Einlaufüberdeckung mit einer Blocksteinreihe, vollverfugt. 
4. Umbau bestehender Zaun. 
5. Umbau Rechen vor dem Einlauf dahingehend, dass das waagerechte Re-

chenteil über Zugseile bei einem Einstauereignis mit einhergehender Ver-
klausung ausgebaut werden kann. 

6. Sanierung Sohlpflaster (Verfugung erneuern). 
 
Für die Kostenabschätzung wurden (auf Grund fehlender Bestands-, Vermes-
sungsunterlagen) die Abmessungen mit Hilfe von Luftbildern und auf Grundlage 
der vorliegenden ALK-Daten grob abgeschätzt. Zusätzlich wurden die Abmes-
sungen durch die Gemeinde Weißbach vor Ort grob aufgenommen (Email vom 
05.06.2024). 
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2. Umbaumaßnahmen 

2.1 Im Bereich der vorgelagerten freistehenden Mauer 

Nach Angabe der Gemeinde Weißbach soll auf den Einbau eines Grobrechens 
(Kapitel 2.2, Bericht vom 18.12.2023) zugunsten eines Rechens mit einem Stab-
abstand = 10 cm (Einbau über der vorgelagerten freistehenden Mauer), verzich-
tet werden. 
 
Folgende Maßnahmen werden empfohlen: 

1. Optional: Schutz der Leerrohre DN 100 vor Verklausung: 
Var. 1: Einbau einer Gabione (L/B/H = 2/0,5/1 m) die mit einer groben 
Steinschüttung verfüllt ist. Die Gabione wirkt als Filter so, dass ein Ver-
klausen der in der Mauer eingebauten Leerrohre DN 100 größtmöglich 
vermieden wird. 
Var. 2: Einbau von zusätzlichen Öffnungen DN 100 bzw. Vergrößerung 
der Öffnungen DN 100 zu DN 200 um die Abflussleistung zu erhöhen (im 
Vorfeld muss mit einer Fachfirma geklärt werden, ob entsprechende Kern-
bohrungen an der Natursteinmauer möglich sind). 

2. Neubau Rechen (Stababstand = 10 cm), oberhalb der vorgelagerten frei-
stehenden Mauer. Die Auflagerung erfolgt über Stahlträger die in der seit-
lichen Böschung einbetoniert werden.  

3. Erhöhung der Einlaufüberdeckung mit einer vollverfugten Blocksteinreihe. 
Die Blocksteinreihe wird auf einer Länge von ca. 35 m eingebaut. Durch 
die Erhöhung wird die Umläufigkeit über den rechtsseitigen Erdweg ver-
hindert sofern es zu einer Verklausung des neuen Rechens und des Re-
chens vor dem Einlauf DN 1000 kommen sollte. Die Blocksteinreihe wird 
auf einem Ortbetonfundament gegründet. 

4. Aus- und Umbau der bestehenden Zaunanlage. Der Zaun kann entweder 
auf oder vor der Blocksteinreihe eingebaut werden. 
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2.2 Vor dem Einlauf in die Verdolung 

Der bestehende Rechen besteht aus einem schrägen und einem waagerechten 
Rechenteil.  
 
Das schräge Rechenteil ist auf zwei Doppel-T-Trägern (ca. HEB 100) aufgela-
gert/befestigt. Die Doppel-T-Träger sind in der Böschung einbetoniert. Der Stab-
abstand beträgt 10 cm, der Stabquerschnitt ca. B/H = 1/10 cm. Das schräge Re-
chenteil ist augenscheinlich in einem guten Zustand und muss nicht umgebaut 
werden. 
 
Das waagerechte Rechenteil ist auf zwei Doppel-T-Trägern (ca. IPE 100) aufge-
lagert/befestigt. Die Doppel-T-Träger sind in der Böschung einbetoniert. Der 
Stababstand beträgt 5 cm, der Stabquerschnitt ca. B/H = 0,5/5 cm. Das waage-
rechte Rechenteil ist in sich verzogen. Die Auflager (Doppel-T-Trägern, ca. IPE 
100) sind ebenfalls verbogen. Das Scharnier zwischen schrägem und waage-
rechtem Rechenteil ist abgerissen. Das waagerechte Rechenteil muss ein-
schließlich Auflager ausgebaut und entsorgt werden. Es sollte durch ein Rechen-
teil mit einem Stababstand von 10 cm und einem Stabquerschnitt B/H = 1/10 cm 
ersetzt werden. Als Auflager sind zwei Doppel-T-Trägern (> HEB 100) in den Bö-
schungen einzubetonieren. Das waagerechte Rechenteil ist auf dem Auflager le-
diglich in der Lage zu sichern. Über zwei Edelstahlseile, die im Hochwasserfall 
erreichbar sein müssen, kann der Rechen mit einem entsprechenden Hebegerät 
jederzeit ausgebaut werden. 
 
 

2.3 Sonstiges 

Die Verfugung des bestehenden Sohlpflasters ist teilweise herausgebro-
chen/schadhaft. Die Verfugung sollte instandgesetzt werden. 
 
 

3. Kostenabschätzung 

Die Baukosten wurden überschlägig anhand von Erfahrungswerten sowie teil-
weise durch Massenermittlungen auf der Basis der vorhandenen Grundlagen ab-
geschätzt. Aufgrund der Kleinteiligkeit muss von einer erhöhten Kostenunsicher-
heit ausgegangen werden. Die Baukosten können der folgenden Tabelle entnom-
men werden: 
 
Rechen über bestehender vorgelagerter Mauer 14.800,00 
Erhöhung Einlaufüberdeckung mit einer Blocksteinreihe, vollverfugt 22.185,00 
Umbau Zaun (Zaun auf Blocksteinreihe) 6.575,00 
Umbau Rechen vor Einlauf 7.360,00 
Sanierung Sohlpflaster (Verfugung erneuern) 2.490,00 
Baukosten (netto, gerundet) 53.410,00 
MwSt. 19% 10.147,90 
Rundung 1.442,10 
Baukosten (brutto, gerundet) 65.000,00 
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Die Baukosten für den optionalen Schutz der Leerrohre DN 100 vor Verklausung 
(Gabione und/oder zusätzliche Öffnungen gemäß Kapitel 2.1, Punkt 1.) wurden 
in der obigen Tabelle nicht berücksichtigt. Für die Lieferung/den Einbau der 
Gabione ist mit Baukosten von rund 1.500.- €, brutto zu rechnen. Für die Herstel-
lung von zusätzlichen Öffnungen muss mit Baukosten von 1.000.- bis 2.000.- €, 
brutto gerechnet werden.  
 
Die Baunebenkosten (Kosten für Planung, Abstimmungen…) wurden mit ca. 
40 % der Baukosten abgeschätzt. Unter Berücksichtigung der Baunebenkosten 
ergeben sich Gesamtherstellungskosten von rund 90.000.- €, brutto. Grunder-
werbskosten wurden nicht berücksichtigt. 
 
 
aufgestellt: 
Stuttgart, den 13.06.2024 
 
Dipl.-Ing. (FH) B. Mahn 
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